DESCUBRE LA PUREZA DEL AGUA EN UN ENTORNO EXCLUSIVO

IGUASSU

WATER DISPENSER
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Bc’ato‘nes Ahorro Detector
tactiles de energia anti-humedad

DISENO AGUA DE TECNOLOGIA
EXCLUSIVO MAXIMA CALIDAD AVANZADA

Fuente de agua con diseno Hidratate con agua de mdxima Seleccion de temperatura a 3
compacto y exclusivo. Disefada calidad. Agua ligera, de baja ambientes, sistema anti-goteo,
para sofisticados espacios de mineralizacion, depurada por lavado ACS Smart (opcional),
trabajo. Elegancia y bienestar. tratamiento de 6smosis inversa. sensor de nivel capacitativo.
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IGUASSU Water Dispenser es respetuosa con el medio ambiente. El uso di-

recto de agua de red contribuye a la no proliferacion de residuos plasticos

al evitar comprar agua envasada: botellas y garrafas. En el procedimiento de

depuracion por dsmosis inversa No intervienen elementos quimicos y el agua

se presenta pura y equilibrada. Las fuentes de CORSA favorecen la hidratacion

de nuestro organismoy a la vez se comprometen con el entorno haciendo un

uso responsable de los recursos.

Utiliza gas refrigerante R-134a ecoldgico que no dafa la capa de ozono. GRUPO
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DESCUBRE LAS PRESTACIONES
EXCLUSIVAS DE IGUASSU

Agua libre de contaminantes, sin malos olores y sabores

Dispensador de agua con sistema mecanico anti-goteo

Adaptable a cualquier botella de 1,5L de capacidad

Elimina las particulas del agua en suspension

Boton tactil dispensador Botones tactiles
de agua caliente seleccion de temperatura

1. Filtro de sedimentos para eliminacion de particulas
2. Filtro de carbén activo para eliminacion de cloro

3. Membrana de 6smosis de 75GPD

4. Postfiltro remineralizador con efecto bacteriostatico

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad depésito agua fria 3,0 litros

Capacidad depésito agua caliente 1,5 litros

Capacidad deposito agua ambiente 7 litros

Dispensador de Dispensador de agua

Temperatura de entrada 4-38 °C agua caliente friay ambiente
Dimensiones (alto x largo x ancho) 1300 x 295 x 384 mm

Peso 30,4 Kg

@ £/ caudal puede variar en funcidn de la presion, temperatura y conductividad del agua de aporte
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